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Foderravara Potatispressmassa
Producerad i Sverige

Pulpa ar en biprodukt fran potatisstarkelsetillverkning. Den bestar av den sénderrivna
potatisens cellvaggar, skal, starkelse och fruktsaft. | frukisaften finns proteiner och
narsalter.

Pulpan kan utfodras férsk eller ensileras. Foér att férhindra féroreningsrisk vid direktutfodring
av pulpa bér man anvanda val rengjorda vagnar och lagra pa hardgjord platta med
avrinning till gédselbrunn eller annat. Pa grund av den relativt ldga Ts halten flyter pulpan
|att ut darfér ar det bra att avgransa platsen med exempelvis halmbalar. Direktutfodring
passar bra till allt fran amkor, mjélkkor, kéttdjur och mellankalvsuppfédning. Pulpan passar
ocksa utmarkt till stédutfodring pa hésten. Det ar viktigt att ge djuren halm eller annat
strafoder tillsammans med pulpan fér att undvika éverkonsumtion och problem med
vomjasning. Det &r lAmpligt med en tillvéanjningsperiod pa ca en vecka.

Lamplig giva ar runt tva kg torrsubstans/vuxet djur och dag (motsvarar ca 15 kg pulpa per
vuxet djur och dag).

Till ungdjur rekommenderas max 25 % av totala energiinnehallet fran pulpa.

Pulpan ar ett smakligt foder som gor att aptiten och konsumtionen ékar. Pulpan gar utmarkt
att mixa i mixervagn.

Naringsinnehall Enhet Enhet
Pulpa

Ts 15,0 Y%

Omsattbar energi 10,8 MJ/kg Ts 1,6 MJ/kg
(notkreatur)

Aska 76,5 g/kg Ts 11,5 o/kg
Réaprotein enl. 134 g/kg Ts 20,1 o/kg
Kjeldahl

Cystin 1,33 g/kg Ts 0,2 g/kg
Lysin 8 g/kg Ts 1,2 o’kg
Metionin 2 g/kg Ts 0,3 o/kg
Treonin 5,33 g/kg Ts 0,8 o/kg
Vaxttrad 186,3 g/kg Ts 27,9 o’kg
Rafett enl. SBR 22,2 g/kg Ts 3,33 o/kg
Na 667 mg/kg Ts 100 mg/kg
Ca 867 mg/kg Ts 130 mag/kg
Mg 1467 mg/kg Ts 220 mg/kg
P 2000 mg/kg Ts 300 mg/kg
AAT 97 g/kg Ts 14,6 g/kg
Fyllningsvarde 0,29 g/kg Ts 0,04 g’kg
laktation

PBV 22 g/kgTs 3,3 g/kg
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Ensilering av pulpa

Pulpa ar lattensilerad. Ensileringsmedel behdver inte tillsattas. Pulpan bor tdckas med plast
fér att undvika oxidation och férorening och férhindrar kvalitets-

férsamring i ytskiktet. For att férhindra att pulpan ska frysa kan man lagga ett lager med
halmbalar éverst. Silon bér draneras till urinbrunn eller liknande. Om det finns ett skadat
skikt sa skall den skadade pulpan helst skrapas bort.

Ensileringsplats
Silon bér se ut som pa bilden nedan.
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Pa grund av pulpans laga torrsubstanshalt ar belastningen pa silons vaggar stor. Vid
inlaggning bér majlighet finnas att tippa pulpan direkt ner i silon fran nagon kant. Pulpan gar
ocksa bra att ensilera i korv.

Kontraktsleverans

Lyckeby kontrakterar ut pulpamangden i bérjan av augusti.

Forsaljningen sker till alla i man av tillgang oavsett om man &ar potatisodlare eller e;.
Kontrakten ar ettariga, bestallaren tecknar sig féor mangd och leveranstid. Skulle det bli brist
pa pulpa kvoteras mangden pulpa mellan olika bestallare.

Képaren kan hamta sjélv eller bestélla for leverans. Yrkesmassiga transportorer av
fodermedel skall vara registrerade hos Statens Jordbruksverk (SJV).

Téank pa att pulpan ska transporteras i val rengjorda vagnar!
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